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Pegaso 650 (2005-2010), RS660 (2020-2024), RS660 Extrema (2023-2024),
Tuareg 660 (2022-2024), DesertX (2022-2024), DesertX RВСЕy (2024), Monster
(2021-2024), Monster Plus (2021-2024), Monster 1200 (2018-2024), Monster
1200 S (2018-2024), Monster 1200 R [Евро 4] (ВСЕ), Multistrada V4 (2021-2024),
Multistrada V4 RS (2024), CB1100 [без АБС] (2014-2018), CB1100 [АБС]
(2014-2016), CMX300 Rebel (2017-2024), CMX500 Rebel (2017-2024), CMX1100
Rebel [без автомат] (2021-2024), CMX1100 Rebel [автомат] (2021-2024), CRF1100
Africa Twin [без автомат] (2020-2024), CRF1100 Africa Twin [автомат] (2020-2024),
VT1300 [ВСЕ] (2010-2016), 1400GTR (2007-2022), Concours 14 (2007-2022),
ZG1400 Concours (2008-2022), ER-6F [без АБС] (2006-2020), ER-6F [АБС]
(2006-2020), ER-6N [без АБС] (2006-2020), ER-6N [АБС] (2006-2020), KLX230 [без
АБС] (2020-2024), KLX230 [АБС] (2020-2024), KLX230R (2020-2024), KLX230RS
(2022-2024), Ninja 125 (2019-2021), Ninja 400R (2010-2016), Ninja 400 [без АБС]
(2018-2023), Ninja 400 [АБС] (2018-2023), Ninja 650 [без АБС] (2020-2024), Ninja
650 [АБС] (2020-2024), Ninja 1000 [без АБС] (2011-2024), Ninja 1000 [АБС]
(2011-2024), Ninja 1000SX (2020-2024), Versys-X 300 [АБС] (2017-2019), Versys
650 / KLE 650 [A/B/C/D/E/F без АБС] (2006-2024), Versys 650 / KLE 650 [G без
АБС] (2019-2024), Versys 650 / KLE 650 [A/B/C/D/E/F АБС] (2006-2024), Versys
650 / KLE 650 [G АБС] (2019-2024), Versys 1000 (2012-2024), VN900 (2006-2015),
VN1600 (2003-2009), VN1700 (2009-2020), VN2000 (2004-2011), Vulcan 900
(2006-2015), Vulcan 1700 (2009-2024), W800 [A] (2011-2018), W800 [B/C/D/H]
(2019-2023), W800 [E/F/G/J] (2019-2024), Z125 (2019-2022), Z300 (2015-2016),
Z750 [без АБС] (2007-2012), Z750 [АБС] (2007-2012), Z750R (2011-2012), Z800
[без АБС] (2013-2017), Z800 [АБС] (2013-2017), Z800e [без АБС] (2013-2017),
Z800e [АБС] (2013-2017), Z900 (2017-2024), Z900RS (2018-2024), Z1000 [без
АБС] (2007-2013), Z1000 [АБС] (2007-2020), Z1000SX [без АБС] (2011-2021),
Z1000SX [АБС] (2011-2021), Z H2 (2020-2024), ZX-6R Ninja [без АБС] (2006-2017),
ZX-6R Ninja [АБС] (2013-2024), ZX-10R Ninja [без АБС] (2004-2010), ZX-10R Ninja
[АБС] (2011-2024), ZX-12R Ninja (2004-2006), ZX-14 [без АБС] (2006-2011), ZX-14
[АБС] (2006-2015), ZZR1400 [без АБС] (2006-2011), ZZR1400 [АБС] (2006-2015),
Brutale 1078 (2008), Brutale 1090 [без АБС] (2010-2016), Brutale 1090 [АБС]
(2010-2016), Brutale Easy (2011), F4 1000 [ВСЕ модели] (2004-2012), F4 Biposto
1078 (2008-2009), MV 1078 (2008-2009), V85 TT (2023-2024), Intruder C1800R
(2008-2015), Intruder M1800R (2006-2023), AN650 Burgman (2005-2018), B-King
[без АБС] (2008-2012), B-King [АБС] (2008-2012), Boulevard C109R/T (2008-2015),
Boulevard M109R/R2 (2006-2024), DL650 V-Strom [без АБС] (2007-2022), DL650
V-Strom [АБС] (2018-2024), DL650XT V-Strom (2018-2024), DL1000 V-Strom
(2017-2020), DL1000XT V-Strom (2017-2020), DL1050 V-Strom (2020-2024),
DL1050XT V-Strom (2020-2024), GSF650 Bandit [без АБС] (2007-2015), GSF650
Bandit [АБС] (2007-2015), GSF1250 N/NA Bandit [без АБС] (2007-2013), GSF1250
S/SA Bandit [без АБС] (2007-2014), GSF1250 N/NA Bandit [АБС] (2007-2013),
GSF1250 S/SA Bandit [АБС] (2007-2016), GSR600 [без АБС] (2006-2011), GSR600
[АБС] (2006-2011), GSR750 [без АБС] (2011-2017), GSR750 [АБС] (2011-2017),
GSX250R (2018-2021), GSX1300R Hayabusa (2008-2020), GSX-R125 (2022-2024),
GSX-R600 (2004-2024), GSX-R750 (2004-2024), GSX-R1000 (2005-2024),
GSX-R1000R (2017-2024), GSX-R1000RZ (2022-2023), GSX-R1000X (2019-2020),
GSX-S750 (2015-2023), GSX-S750Z (2017-2023), GSX-S950 (2022-2023),
GSX-S1000 /F /A /FA (2015-2024), GSX-S1000 /GT /GT+ /GTA (2022-2024),
GSX-S1000 GX (2024), GSX-S1000S Katana (2019-2024), GSX-S1000Z
(2018-2022), SV650 [АБС] (2007-2024), SV650 [без АБС] (2007-2024), SV650X
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Характеристики
 

   напряжение питания : от 8 до 24В
     максимальный ток потребления : 40мА на 12В
                           размеры : 40 мм.

          вес : 20 гр. 
                  влагозащита : IP68 

Установка

Внимание: Не устанавливайте модуль сами, если Вы не владеете 
простейшими навыками механика. Ни HealTech Electronics ни ее дилеры не 
несут ответственности за порчу устройства, связанную с его неверной 
установкой. Если вы сомневаетесь в себе - обратитесь за помощью к 
дилеру.

1. Найдите клапан PAIR. Обычно, это клапан цилиндрической формы в 
который с одной стороны входит воздушный патрубок выходящий из 
аэйрбокса, а с другой стороны выходят 2 или 1 воздушный патрубок, 
подсоединенный к головке цилиндров. Клапан так же подключен к 
проводке мотоцикла с помощью точно такого же разъема как и на PSE

2. Разомкните разъем клапана PAIR

3. Демонтируйте клапан PAIR вместе с воздушными патрубками. 
Не забудьте заглушить отверстия в аэйрбоксе и головке блока 
цилиндров

4. Подсоедините PSE в разъем клапана PAIR

5. Закрепите PSE с помощью идущего в комплекте хомута

Гарантия

PSE залит эпоксидной смолой, что максимально защищает внутренние 
элементы от вибраций, ударов, конденсации влаги. 
Для обеспечения качественной работы – все блоки проходят всестороннее 
тестирование на фабрике.

Мы возвратим Вам деньги в течение 30-дней с момента совершения покупки, 
если наше устройство вас не устроило. (Для получения 100% компенсации 
устройство должно быть возвращено в том виде, в котором приобреталось).

По прошествии 30 дней PSE попадает под 2ух годовую гарантию с заменой 
устройства. Гарантия начинается с момента покупки. 

Сайт: www.healtech.ru
Email: healtech@healtech.ru

- 2 - 



(2018-2024), Bonneville (2000-2015), Bonneville [с cable speedo] (ВСЕ),
Bonneville 900 (2016-2024), Bonneville 1200 (2016-2024), Daytona 675/R
[АБС] [VIN>564948] (ВСЕ), Moto2 765 (2020-2022), Scrambler [с digital odo]
(ВСЕ), Speed Triple [без АБС] (2011-2014), Speed Triple [АБС] (2011-2020), Speed
Triple 1200 RR (2023-2024), Speed Triple 1200 RS (2021-2024), Speedmaster
(2008-2020), Street Scrambler (ВСЕ), Street Triple 675 (VIN 560477 - 793031)
[АБС] (ВСЕ), Street Triple 675 (VIN 560477 - 614341) [без АБС] (ВСЕ), Street
Triple 675 R/RX (VIN 560477 - 793031) [АБС] (ВСЕ), Street Triple 765 S (VIN <
803572) [АБС] (ВСЕ), Street Triple 765 R/R LRH (VIN > 982752) [АБС] (ВСЕ),
Street Triple 765 R/R LRH (VIN > AX4400) [АБС] (ВСЕ), Street Triple 765 R/R LRH
(VIN 806646 - 962269) [АБС] (ВСЕ), Street Triple 765 RS (VIN > 966534) [АБС]
(ВСЕ), Street Triple 765 RS (VIN > AX4630) [АБС] (ВСЕ), Street Triple 765 RS (VIN
800262 - 965682) [АБС] (ВСЕ), Thruxton [с cable speedo] (ВСЕ), Thruxton 865
(2004-2013), Thruxton 900 (2014-2016), Thruxton 1200 (2016-2024), Thruxton
RS (2020-2024), Tiger 800 [без АБС] (2010-2014), Tiger 800 [АБС] (2010-2020),
Tiger 850 (2021-2024), Tiger 900 (2020-2024), Tiger Explorer (2012-2020),
Trident 660 (2021-2024), Trophy /SE (2012-2020), FJ-09 (2015-2018), FZ-09 [без
АБС] (ВСЕ), FZ-09 [АБС] (ВСЕ), MT-03 [АБС] (2016-2024), MT-03 [без АБС]
(2006-2019), MT-09 [без АБС] (ВСЕ), MT-09 [АБС] (ВСЕ), MT-09 Tracer (2015-2020),
MT-09 SP (2021-2024), NIKEN (2018-2020), Tracer 900 (2019-2020), Tracer
900GT (2019-2020), Tracer 9 (2021-2024), Tracer 9 GT (2021-2024), Tracer 9 GT+
(2024), VMAX 1700 (2012-2020), XSR900 (2016-2024), XSR900GP (2024), XT660
(2004-2015), YZF-R3 [без АБС] (2015-2024), YZF-R3 [АБС] (2015-2024), YZF-R6
(2006-2020), YXZ1000R [ATV] (ВСЕ)
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