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Rapid Laser RL-01 - наш новый прибор, появившийся в 2018 году, позволяющий быстро и
точно оценить состояние геометрии рамы без необходимости разбора мотоцикла или
снятия пластика.

  

Прежде всего, RL-01 разрабатывался для сервисов, гоночных команд, а так же бизнеса,
занимающегося мотоциклами с пробегом, но цена прибора, делает его в, том числе,
доступным и для энтузиастов.

RL-01 представляет собой мобильное устройство, помещающееся в сумку с независимым
энергопитанием. Устройство монтируется на мотоцикл без необходимости снятия
пластика. Для оценки геометрии мотоцикла - необходим сам дефектоскоп RL01,
подкаты под перед и зад, а так же стандартный набор инструментов. 

С помощью RL-01, находясь в любых условиях, можно точно оценить состояние
геометрии мотоцикла - а именно был ли он в серьезном ДТП, повредившим геометрию
рамы, вилки/рулевого кулака, маятника. 

  

Мобильность, надежность, качество, невысокая цена и инструкции на Русском языке
сделают RL01 Вашим доступным и надежным помощником.
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        рекомендованная цена:    

  

найти ближайший магазин
 купить в онлайн магазине Хилтек

    

 

  

  

 

  

Возможности RL01:

    
    -  проверка позиции заднего колеса (задней оси)  
    -  проверка геометрии вилки  
    -  проверка геометрии рулевого кулака  
    -  проверка геометрии маятника   
    -  проверка колесной базы  
    -  мобильность и автономность  
    -  точность результата и высокое качество исполнения  
    -  универсальность - с помощью одного прибора можно без разборки мотоцикла
проверить любой мотоцикл   
    -  обучающее видео и инструкции на Русском языке  

  

Предназначение:
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    -  сервисам - оказание услуг по оценке степени повреждения рамы  
    -  гоночным командам - оценка степени повреждения геометрии рамы мотоцикла
после серьезного падения на треке   
    -  дилерам, занимающимся продажей мотоциклов с пробегом - оценка качества
выкупаемой на перепродажу техники   

  

Принцип работы:

  С помощью разнообразных, идущих в комплекте адаптеров, RL-01 монтируется в
систему координат мотоцикла - на раму, после   чего, он с помощью лазерной указки и
точной шкалы, может определять микро-углы в геометрии вилки, маятника, рулевого
кулака и
задней оси. Так же возможно точное измерение колесной базы.

  Рассмотрим как пользоваться RL01 на видео ниже

  1. Проверка геометрии вилки

      
2. Проверка геометрии кулака рулевой колонки

  

  

    

3. Проверка геометрии маятника

  

  

  

4. Проверка позиции заднего колеса
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       Подбор модели Универсальный продукт, совместим со всеми мотоциклами  

                               Загрузить мануал  Инструкция пользователя:{jumi [man_rl.html]}                                                                                                                                                                        Фотографии  
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         Таблица совместимостиуниверсальный продукт      
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